
Bezeichnung: Kordas Kordas Courant Petzl Edelrid Tendon Tendon Beal

Iris 10 Dana 10 Canyon X 10 mm Club Pintail Grande 10.0 Salamander 10.2 Pro Water 11 mm

Material: Polyamid Polyamid Polyamid Polyamid

Durchmesser: 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10,1 mm 11 mm

Bruchlast: 28 kN 27,8 kN 27,5 kN 25 kN 30 kN 18 kN 23 kN 25,5 kN

Mantelanteil: 38,5 % 39,4 % 41% 46% 40% 47 % 41,7 % 33 %

Kernanteil: 61,5 % 60,6 % 59% 54% 60% 53 % 58,3 % 67 %

Dehnung: 3,1 % 2,7 % 4,3 % 3,3 % 2,9 % 3,2 % 2,5 % 3,6 %

Schrumpfung: 0 % 0 % 0 % keine Angabe 1,3 % 1,7 % 0 % 0 %

Gewicht pro m: 67 g 68 g 61 g 70 g 70 g 61 g 60 80 g

Norm: EN 1891, Typ A EN 1891, Typ A EN 1891, Typ A EN 1891, Typ A EN 1891, Typ A EN 1891, Typ A

Technologie: Eco Sytem Eco System Meet Technology Thermo Shield schwimmfähig schwimmfähig Unicore

Summun System Stability System schwimmfähig

Durability System Durability System
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